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K24C24 ~ Dig Cephe Sistemleri

Striiktirel silikon uygulamasiyla
tamamen cam gortindmli isi yalitimsiz
KC24 giydirme cephe sistemi farkh derinliklere sahip
griyaj profilleri sayesinde

genis aikhk uygulamalanna olanak sagfar...

* 50 mm g@vde derinligi

* Disa agllan gizli kanat uygulamasi

* Degisik et kalinigina sahip aliminyum profiller
= Tiim RAL ve Eloksal renklerinde tiretim

* EPDM hava, toz, su sizdirmazlik fitillerl

* Basan ile tamamlanmis performans testleri.
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CDB5 - celik Destekii Cephe Sistemi

Cenis agiklik uygulamasina olanak saglayan ist yalitimli
veya yalitimsiz celik takviyeli bir CANELLI sistemi
Giydirme Cephe Serisidir..

* 65 mm govde genislidi

* Striiktdrel cephe uygulamaya misait

» Semi strilktirel silikon birlesimi
uygulamaya misait

* Disa agllan gizli kanat uygulamas |

* Degisik et kalinhgina sahip aliminyum profiller

» Tiim RAL ve Eloksal renklerinde tiretim

» EPDM hava, toz, su sizdirmazlik fitilleri

* Basan ile tamamlanms performans testleri.
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SC527 = Swigl Dis Cephe Sistemi

Ozel montaj sisteriyle i¢ goriiniimde kaset profilini gdstermeyen,
dista tamamen cam gortiniiml estetik ve
teknik begenilerin bir arada karsilandigi
SCS27 giydirme cephe sistemi farkl
derinliklere sahip griyaj profilleri sayesinde
genis aiklik uygulamalarina olanak sagfar...

* 50 mm g@vde derinligi
* Semi strilktiire! silikon birlesimi
uygulamaya misait
e Al dikme birlesimi ile kig bahgesi veya
tonoz yapmaya miisait
* Disa agilan gizli kanat uygulamas
* Degisik et kalinigina sahip aliminyum profiller
« Tiim RAL ve Eloksal renklerinde iretim
* EPDM hava, toz, su sizdirmazlik fitillerli
* Basan ile tamamlanmig performans testleri,

KCSSZ = Dig Cephe ve Skylight Sistemnleri

Striiktirel silikon uygulamasiyla tamamen

cam goriindmli s yalitim KCS52 giydirme

cephe sistemi farkh derinliklere sahip

griyaj profilleri sayesinde genis agiklik uygulamasina
olanak saglar.

* 50 mm gbvde derinligi
* Semi striktirel silikon birlesimi uygulamaya milsait
» Agili dikme birlesimi ile ki bahgesi veya
tonoz yapmaya miisait
* Sisteme ilave edilmis Skylight profilleri ile
isiklik uygulamasi
* Disa aglan gizli kanat uygulamasi
* Degisik et kalinligina sahip aliiminyum profiller
* Tiim RAL ve Eloksal renklerinde dretim
* EPDM hava, toz, su sizdirmazlik fitilleri
\- Basar ile tamamlanmig performans testleri.

KCS25-60 - 25mm Dis Cephe Sistemi

I goriintimi alisiimisin disinda tamamen cam goriingimli
is1 yalitimli KCS25-60 giydirme cephe sistemi

farkli derinliklere sahip griyaj profilleri sayesinde
genis agiklik uygulamasina olanak saglar.

¢ 25 mm gdvde derinligi

* Semi striiktdirel silikon birlesimi
uygulamaya miisait

* Acili dikme birlesimi ile ki bahcesi veya
tonoz yapmaya miisait

« Sisteme ilave edilmis Skylight profilleri ile
istklik uygulamasi

* Disa aglan gizli kanat uygulamasi

* Degisik et kalinhgina sahip aliiminyum profiller

* Tiim RAL ve Eloksal renklerinde tiretim

* EPDM hava, toz, su sizdirmazlik fitillerli

\' Basani ile tamamlanmig performans testleri.




Vn50 = Is1 Yalitimsiz Dograma

50 mm govde derinligi ve 1,6 mm et kalinligina sahip
151 yalitimsiz bir CANELLI sistem dograma serisidir...

* 50 mm gdvde derinligi
* Normal agilim kanat, cift eksen,
disa agilir agihm segenekleri
» Tiim RAL ve Eloksal seceneklerinde
profil dretimi
* EPDM hava, su ve toz sizdirmazlik fitilleri
* KAPEDAM test laboratuaninda basanyla
tamamlanan rizgar, hava,
yagmur suyu sizdirmazlik testleri ve
Isl yalitim testleri
* Basan ile tamamlanmig performans testleri
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Vt55 = Isi Yalitiml Dograma

Estetik ve teknik begenilerinizin bir arada kargilandig,
genis uygulama segenekleriyle, 1s1 yalitiml,
ekonomik bir CANELLI sistem dograma serisidir...

* 55 mm govde derinligi

» Normal agilim kanat, cift eksen, diga agilir aglim segenekderi

» Tiim RAL ve Eloksal seceneklerinde profil tiretimi

* EPDM hava, su ve toz sizdirmazlik fitilleri

* %25 Cam elyaf takviyeli poliamit (ithal) 151 bariyeri kullamim

* KAPEDAM test laboratuarinda basanyla tamamlanan riizgar,
hava, yagmur suyu sizdirmazlik testleri ve 1s1 yalitim testleri

* Basan ile tamamlanmis performans testleri

%

VttGO = Isi Yalitimli Dograma

Kendine 6zgil cizgisiyle yapilara gorsel katkida bulunan
enerji tiketimimizi %45 azaltan yaliimh bir
CANELLI sisten pencere ve kapi serisidir.

* Uw: 2.9 W/mK isi gecirim katsayisina sahip sistem detaylan
* 4 odacikl profil yapisi

» Tek eksen veya cift eksen pencere uygulamalan

» (ek-Siir (HKS) veya katlanir pencere kapi uygulamalan

» |ce veya disa agilir kapr uygulamalan

* 1.6 ve 1.9 mm et kalinliklannda aliminyum profiller

* 60 mm gdvde derinligi

* %25 cam elyaf takviyeli poliamit (ithal) 1si bariyeri kullanimi
* Tim RAL ve Eloksal renkleri

* EPDM hava, su ve toz sizdirmazlik fitilleri

K. Baganyla tamamlanmis performans testleri. ‘

Vt5 0 = Isi Yalitimh Dograma 4\

Estetik ve teknik begenilerinizin bir arada karsilandigy,
genis uygulama secenekleriyle, ist yalitiml,
ekonomik bir CANELLI sistemn dograma serisidir...

* 50 mm gdvde derinligi

« Normal aglhim kanat, gift eksen,
disa agilir agihm secenekleri

» Tiim RAL ve Eloksal seceneklerinde profil retimi

« EPDM hava, su ve toz sizdirmazlik fitilleri

* %25 Cam elyaf takviyeli poliamit (ithal)
i1 bariyeri kullanimi

* KAPEDAM test laboratuannda basanyla tamamlanan
riizgar, hava, yagmur suyu sizdirmazlik testleri ve
Isi yalitim testleri

« Basar ile tamamlanmis performans testleri
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Vt60 = Is1 Yalitiml Dograma

Kendine dzgil ¢izgisiyle yapilara gorsel katkida bulunan
yalitimli bir CANELLI sistern pencere ve kapi serisidir.

= Tek eksen veya cift eksen pencere uygulamalan
= (ek-Siir (HKS) veya katlanir pencere kapi uygulamalan
» Ice veya disa acilir kapi uygulamalan
* 16 ve 1.9 mm et kalinliklannda aliminyum profiller
* 60 mm govde derinligi
= %25 cam elyaf takviyeli poliamit (ithal)
It bariveri kullanimi
« Tiim RAL ve Eloksal renkleri
« EPDM hava, su ve toz sizdirmazlik fitilleri
« Basanyla tamamlanmis performans testleri,
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